Sử dụng vật liệu xây không nung
Sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) để thay thế gạch đất sét nung sẽ góp phần tiết kiệm đất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiết kiệm chi phí, tận dụng phế thải của các ngành công nghiệp để sản xuất gạch, tiết kiệm nhiên liệu than…đem lại hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội. 
Kỳ 2: Khuyến khích sử dụng trong công trình xây dựng

Với rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là thân thiện với môi trường, nên hiện nay Nhà nước đang khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và người dân mạnh dạn sử dụng VLXKN.
Ưu điểm của VLXKN

Ông Võ Văn Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, nhu cầu vật liệu xây ở nước ta trong những năm qua tăng với tốc độ 10-12%/năm. Dự báo nhu cầu vật liệu xây trong năm 2015 là 26 tỷ viên, trong đó VLXKN là 20-25% và đến năm 2020 là 33 tỷ viên, trong đó VLXKN chiếm 30-40%. 
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VLXKN có rất nhiều ưu điểm.

Theo tính toán, để sản xuất 1 tỷ viên gạch đất sét nung sẽ tiêu tốn 1,5 triệu m3 đất, tương ứng với 75 ha đất (độ sâu khai thác là 2m); phải sử dụng  150.000 tấn than để đốt và thải ra 0,57 triệu tấn CO2 gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường. 

“Định hướng phát triển vật liệu nung ở Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ là từng bước xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò đứng liên tục. Bên cạnh đó sẽ ưu tiên phát triển công nghệ lò tuynel, song phải đáp ứng yêu cầu như: giảm khí thải độc hại, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, có khả năng cơ giới hóa, tự động hóa cao…” – ông Bắc chia sẻ.
Theo các nhà khoa học, sử dụng VLXKN có nhiều ưu điểm như: ít phát thải khí độc hại; sử dụng ít nhiên liệu; có thể tận dụng phế thải làm nhiên liệu; nhẹ, có khả năng cách âm, cách nhiệt; đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp hóa ngành xây dựng. Nguồn nguyên liệu để sản xuất VLXKN bao gồm xi măng, vôi, thạch cao, phế thải trong công nghiệp (tro, xỉ, mạt đá), cát, phụ gia…
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Doanh nghiệp giới thiệu gạch không nung thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết,  thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng VLXKN; đồng thời tuyên truyền rộng rãi để doanh nghiệp, các công ty kinh doanh hạ tầng và người dân nắm được các văn bản quy định về khuyến khích sử dụng VLXKN, cũng như những ưu điểm của vật liệu này để đạt hiệu quả cao nhất trong xây dựng. Hiện tỉnh Đồng Nai tiếp tục khuyến khích sử dụng VLXKN nhằm giảm dần và tiến tới thay thế vật liệu nung hiện nay. Cũng theo ông Lâm, trên địa bàn tỉnh đang có khá nhiều mỏ đá khai thác xây dựng và tồn tại một khối lượng mạt đá rất lớn, nên có thể tận dụng để sản xuất vật liệu không nung, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sử dụng VLXKN chưa rộng rãi

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh, việc sử dụng VLXKN trong các công trình là xu hướng tất yếu, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển theo hướng bền vững. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều chính sách khuyến khích sử dụng VLXKN và đã đạt được một số kết quả nhất định, song đến nay tình hình đưa VLXKN vào ứng dụng trong thực tế còn chưa rộng rãi. Bên cạnh thói quen sử dụng gạch nung, vấn đề chất lượng, kỹ thuật thi công, dụng cụ chuyên dùng đối với việc ứng dụng VLXKN cũng là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát trong quá trình xây dựng công trình, đặc biệt là công trình cao tầng và công trình sử dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

[image: image3.jpg]e AT Sy
F ¥ e





Người dân tìm hiểu mô hình xây dựng bằng VLXKN.

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, cho biết mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng vật liệu không nung, song thực tế đến thời điểm này việc sử dụng vật liệu không nung cho các công trình xây dựng chưa nhiều. Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Thông tư 09 của Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng, tất cả các công trình có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đều được Sở Xây dựng khuyến khích sử dụng VLXKN, trong đó một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã sử dụng vật liệu không nung như công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, công trình Hội trường của Sở Xây dựng…

Đối với các công trình không sử dụng ngân sách nhà nước, ngoài việc khuyến khích sử dụng vật liệu không nung thì các doanh nghiệp sản xuất vật liệu này cũng phải tính đến giá thành sao cho hợp lý để chủ đầu tư có thể xem xét sử dụng VLXKN. “Thực tế hiện nay cho thấy người xây dựng vẫn có thói quen sử dụng vật liệu nung truyền thống. Nguyên nhân là do giá thành vật liệu không nung còn cao; trong hoạt động tư vấn, thiết kế xây dựng các công trình vẫn sử dụng vật liệu nung. Do đó, muốn nâng cao tỷ lệ sử dụng vật liệu không nung thay thế vật liệu nung truyền thống thì chúng ta cần thêm các chính sách ưu đãi khác” – ông Lâm chia sẻ.
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Theo lộ trình, đến cuối năm 2016 tỉnh Đồng Nai sẽ đóng cửa lò đứng liên tục
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, từ nay đến cuối năm 2015 phải kiên quyết đóng cửa các lò gạch thủ công, lò gạch thủ công cải tiến và lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch, đến cuối năm 2016 sẽ đóng cửa lò đứng liên tục, đến cuối năm 2017 chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các lò vòng không sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

	Theo Thông tư 09 ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng: Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% VLXKN kể từ ngày Thông tư có hiệu lực; Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100%.

Đối với các công trình xây dựng từ tầng 9 trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ nay đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN.


Thanh Cảnh

